Adsorption-based technologies for innovative, sustainable & onsite hydrocarbon remediation  

Context and challenge
Most of existing processes operated by the oil industry to separate hydrocarbons (HC) from water or sand are gravimetric, either under simple forms (such as settling tanks) or enhanced by some means such as centrifugation (cyclones) or temperature increase. The particle sizes are often the limiting factor, but also the apparent density of the HC, which can be greater than the density of water, mainly when the HC are mixed with contaminants such as sand/inorganic particles. 

In the case of the oil sand industry, large amounts of heated water permit the reduction of the HC viscosity which facilitates the separation of the HC from their contaminants (mainly inorganic matters: sand and clay).

The HC extraction process developed by OHT (later called “the OHT process”) is not based upon gravimetry, but upon surface chemistry. The efficiency of the HC extraction is linked to the probability of contact between an oleophilic agent and the HC. After the extraction phase, the HC rich agent is separated from the depolluted environment and either treated for the recovery of the HC or used for the production of heat /energy.

An extensive test program has proven the OHT process efficiency on all types of HC studied and therefore this process can be envisaged virtually in all the situations where HC have to be removed from their environment. It also confirms that the OHT process operates at ambient temperatures and needs limited quantities of water.

OHT has been demonstrated on sites at pilot level. A pilot for produced water treatment was tested in Germany for 3 months with success.
The OHT process
The novel and innovative process developed by OHT to extract the Hydrocarbons (HC) from their environment combines:

· A polymeric adsorption agent (later called “the agent”), which is both oleophilic and hydrophobic, and which can selectively adsorb and release HC during the process. This reversibility confers to the agent the capacity to be reused several times in a cyclic process.

· The agent is fabricated to combine the efficiency of HC adsorption and desorption as well as a mechanical strength permitting its reuse in successive cycles (100 times).

· A HC extraction/production process which makes use of the agent and aims at efficiently extracting and eventually restituting the HC contained in the water or soil. 

The OHT process includes 3 main steps:

· The extraction step, during which the agent comes into contact with the HC-containing matrix (polluted soil or water, produced water). Then the HC is selectively extracted from this matrix. 

· The agent separation step, during which the HC-rich agent is separated from the matrix.
· The desorption step, during which the oil-rich agent is treated in order to recover the oil. 

It must be emphasized that the OHT process has two innovative characteristics:

· In the OHT process, which is not based on a gravimetric principle, water is not the vector of the HC separation.

· The OHT process does not require large quantities of energy and can be carried out at ambient temperature.

Adaptability of the OHT process to various applications
In order to study the versatility of the OHT process, several tests have been performed on a large range of samples, from produced water to oil sands and lightly polluted soils. In this paper we will focus on the last results of produced water treatment at pilot level.
Tests carried out at laboratory scale yielded very positive results (~100% HC extraction). As the OHT process appears to be efficient on a wide range of HC and at low HC concentrations, its adaptation to the treatment of the water produced by the petroleum industry (produced water) has been identified as a potential application. A specific project was developed in collaboration with industrial partners from 2012 to 2014.
This pilot unit, which had a treatment capacity of ~10 m3/h, included two variations of process implementation: a dynamic process and a static process. 
Process advantages

· Simplifies of the overall process water management,

· Reduces in the global duration of treatment,

· Saves space (relevant for offshore platform and FPSO applications),
· Increases treatment efficiency, providing increased production and compliance with the more stringent discharge regulations (dissolved hydrocarbons, PAHs ...)

· Decreases CAPEX, OPEX (no chemical additives) and maintenance costs.

Test parameters:
· HC content of inlet PW: between 150 and 700 mg/l

· PW flowrate: between 2 and 10 m3/h 
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Figure 1 : HC concentration before and after treatment by OHT process
Main results of this pilot-level test are as follows:

· HC extraction yields averaging 98% were achieved;
· Recovery of HC from the oil-rich agent was achieved without solvent addition, we use a centrifugation;
· Extraction efficient is not influenced by flowrate or HC concentration.
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		Test 1		Test 1		97.0680833874		97.0680833874		0.2753785274		0.2753785274

		Test 2		Test 2		7.5136203288		7.5136203288		0.5808168628		0.5808168628

		Test 3		Test 3		4.6210307529		4.6210307529		0.371345924		0.371345924

		Test 4		Test 4		46.0094352895		46.0094352895		0.3884345372		0.3884345372

		Test 5		Test 5		43.1541635361		43.1541635361		0.4516524258		0.4516524258

		Test 6		Test 6		5.5203965689		5.5203965689		0.2990356547		0.2990356547

		Test 7		Test 7		105.6260398225		105.6260398225		1.6100521335		1.6100521335

		Test 8		Test 8		34.4150766445		34.4150766445		1.1917327196		1.1917327196
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Feasability

		Objectif: Vérifier le fonctionnement des différents équipements lors de tests en présence d'eau chargée en hydrocarbures et avoir une première idée de l'efficacité d'extraction des différents procédés

		FAISABILITE COLONNE 1				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Paramètres / Nom des échantillons		Date

		Temps (min)		Concentration en hydrocarbures (mg/l)												Faisabilité colonne 1, compaction 130%, débit 8,8m3/h, pas d'ajout d'HC

		0		Inlet à T0		40.2		37.5		34.3		37.3		1.5		PWFC1T0INLET 1, 2 & 3		Lundi 15 Septembre

		90		Inlet à T1 = 1h30		19.9		8.4		36.7		21.7		7.1		PWFC1T1INLET 1, 2 & 3		Lundi 15 Septembre

		90		Inlet à T1 = 1h30 (bis)		20.5		28.8		36.7		28.7		4.1		PWFC1T1INLET 1, 2 & 3		Lundi 15 Septembre

		150		Inlet à T2= 2h30		51.3		46.9		45.4		47.9		3.1		PWFC1T2INLET 1, 2 & 3		Mercredi 17 Septembre

												33.9		3.9

		90		Outlet à T1=1h30		8.2		7.3		7.8		7.8		0.2		PWFC1T1INLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

		150		Outlet à T2=2h30		7.5		8.8		8.7		8.3		0.4		PWFC1T2INLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

												8.1		0.3

				Efficacité extraction (%)								76%

		FAISABILITE COLONNE 2

		Temps (min)		Concentration en hydrocarbures (mg/l)												Faisabilité colonne 2, compacité 130%, débit 8,8m3/h, pas d'ajout d'HC

		0		Inlet à T0		35.5		63.8		47.1		48.8		7.1		PWFC2T0INLET 1, 2 & 3		Mardi 16 Septembre

		180		Intet à T3=3h		29.4		34.2		30.5		31.4		1.3		PWFC2T3INLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

		180		Intet à T3=3h		33.2		34.2		30.5		32.6		1.0		PWFC2T3INLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

												37.6		3.1

		60		Outlet à T1 = 1h		11.2		10.7		12.1		11.3		0.4		PWFC2T1OUTLET 1,2 & 3		Mardi 16 Septembre

		60		Outlet à T1 = 1h		11.0		10.7		12.1		11.3		0.4		PWFC2T1OUTLET 1,2 & 3		Mardi 16 Septembre

		120		Outlet à T2=2h		9.0		8.5		8.4		8.6		0.2		PWFC2T2OUTLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

		180		Outlet à T3=3h		9.4		7.4		8.4		8.4		0.5		PWFC2T3OUTLET 1,2 & 3		Mercredi 17 Septembre

												9.9		0.3

				Efficacité extraction (%)								74%

		FAISABILITE COLONNE 1 + 2

		Temps (min)		Concentration en hydrocarbures (mg/l)												Faisabilité colonnes 1+2, compacité 130%, débit faible, pas d'ajout d'HC

		0		Inlet à T0		47.4		42.5		54.5		48.1		3.0		PWFC12T0INLET 1,2 & 3		Jeudi 18 Septembre

		300		Inlet à T1=5h		16.6		28.4		32.8		25.9		4.2		PWFC12T1INLET 1,2 & 3		Jeudi 18 Septembre

												37.0		3.6		Outlet prélevé après colonne 1

		300		Outlet à T1 = 5h		11.0		12.3		8.9		10.7		0.9		PWFC1T1OUTLET 1,2 & 3		Jeudi 18 Septembre

																Outlet prélevé après colonne 2 (colonne 1+2 en série)

		300		Outlet à T1 = 1h				11.5		13.9		12.7		0.8		PWFC2T1OUTLET 1,2 & 3		Jeudi 18 Septembre

				Efficacité extraction (%)								71%

		FAISABILITE DYNAMIC + STATIC

		Temps (min)		Concentration en hydrocarbures (mg/l)												Faisabilité dynamique + colonne 1, compacité 100%, batch 350L, pas d'ajout d'HC

				Inlet B1		35.4		49.9		39.4		41.6		3.7		PWFDINLETB1		Lundi 22 Septembre

				Inlet B7		59.8		63.5		51.8		58.4		3.0		PWFDINLETB7		Lundi 22 Septembre

												50.0		3.4

				Outlet B1		17.8		13.3		18.0		16.4		1.3		PWFDOUTLETB1

				Outlet B3		28.3		11.1		11.6		17.0		4.9		PWFDOUTLETB3

				Outlet B6		46.8		13.8		14.9		25.2		9.4		PWFDOUTLETB6

												19.5		5.2

				Outlet B4 + colonne1		8.0		8.9		8.4		8.4		0.5		PWFDOUTLETB4C1		Mardi 23 Septembre

				Outlet B7 + colonne 1		8.9		8.4		9.1		8.8		0.4		PWFDOUTLETB7C1		Mardi 23 Septembre

												8.6		0.4

				Efficacité extraction dynamique (%)								61%

				Efficacité extraction statique (%)								56%

				Efficacité extraction dynamique + statique (%)								83%





Feasability

						1.4767644813		1.4767644813		0.2254624876		0.2254624876
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Optimization-static

						7.1131919699		7.1131919699		0.2254624876		0.2254624876
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								3.0167587463		3.0167587463		0.2254624876		0.2254624876

								4.1884762544		4.1884762544		0.3617089069		0.3617089069
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Polymer

		STATIC column 1		STATIC column 1		STATIC column 1		3.9274746967		3.9274746967		0.2935856973		0.2935856973		NaN		NaN

		STATIC column 2		STATIC column 2		STATIC column 2		3.109165244		3.109165244		0.3460032992		0.3460032992		NaN		NaN

		STATIC columns 1+2		STATIC columns 1+2		STATIC columns 1+2		3.6026175003		3.6026175003		0.8578072822		0.8578072822		0.8485281374		0.8485281374

		DYNAMIC + STATIC		DYNAMIC + STATIC		DYNAMIC + STATIC		3.3672814758		3.3672814758		5.1983434502		5.1983434502		0.4057400514		0.4057400514



STATIC column 1

STATIC column 2

STATIC columns 1+2

[HC] in mg/l by NIR



Produced water compo

		

				TEST 1		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC										Nom de l'échantillon & Date				HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		20		140		600						Temps (min)						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		3.5		140		458.1		2				T0		0		INLET		167.9		595.4		320.85		458.1		97.1		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 24 Septembre				2329		2219		2387		2311.7		42.7		OHT 49, OHT 50, OHT 51																240		94		260

																												458.1		97.1												2311.7		42.7																		150		150		86

																T1		30		OUTLET		11.6		10.6		10.7		11.0		0.3		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 24 Septembre				819		1047		1051		972.3		66.4		OHT 43, OHT 44, OHT 45																0.09		0.09		0.09

																												11.0		0.3												972.3		66.4																		0.1		0.09		0.09

																				Efficacité (%)								98%														58%

				TEST 2		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		20		100		600												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		100		421.6		2				T0		0		INLET		396.2		392.2		385.7		391.4		2.6		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				1924		1976		1908		1936.0		17.8		OHT 67, OHT 68, OHT 69														84		70		93

																T1		120		INLET		456.1		453.4		445.4		451.6		2.8		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				2203		2181		2277		2220.3		25.1		OHT 70, OHT 71, OHT 72														96		85		110

																T2		180		INLET		382.5		443.8		439.5		421.9		17.1		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				1945		1971		2042		1986.0		25.1		OHT 73, OHT 74, OHT 75

																												421.6		7.5												2047.4		22.7

																T1		60		OUTLET		15.7		15.9		14.2		15.3		0.5		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				968		970		1022		986.7		15.3		OHT 58, OHT 59, OHT 60														0.2		0.4		0.3

																T2		120		OUTLET		10.5		6.8		7.9		8.4		0.9		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				1182		1039		1158		1126.3		38.3		OHT 61, OHT 62, OHT 63

																T3		210		OUTLET		13.0		13.5		12.2		12.9		0.3		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 29 Septembre				1384		1390		1409		1394.3		6.5		OHT 64, OHT 65, OHT 66

																												12.2		0.6												1169.1		20.0

																				Efficacité (%)								97%														43%

				TEST 3		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		20		100		150												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		100		366.0		2				T0		0		INLET		372.2		347.4		354.3		358.0		6.4		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				2627		2506		2615		2582.7		33.3		OHT 85, OHT 86, OHT 87

																T1		120		INLET		383.8		365.0		377.9		375.6		4.8		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				2607		2487		2515		2536.3		31.4		OHT 88, OHT 89, OHT 90

																T2		300		INLET		365.0		369.7		359.1		364.6		2.7		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				2416		2163		2324		2301.0		64.0		OHT 91, OHT 92, OHT 93

																												366.0		4.6												2473.3		42.9

																T1		60		OUTLET		9.4		8.6		10.2		9.4		0.4		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				1321		1365		1330		1338.7		11.6		OHT 76, OHT 77, OHT 78

																T2		180		OUTLET		9.7		10.3		8.2		9.4		0.5		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				1789		1714		1680		1727.7		27.9		OHT 79, OHT 80, OHT 81

																T3		360		OUTLET		9.8		9.2		9.8		9.6		0.2		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 01 Octobre				1592		1497		1242		1443.7		90.5		OHT 82, OHT 83, OHT 84

																												9.5		0.4												1503.3		43.3

																				Efficacité (%)								97%														39%

				TEST 4		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		20		140		150												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		2		145		173.0						T0		0		INLET		352.7		85.6		481.7		306.7		101.0		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				2426		2302		2267		2331.6666666667		83.5483891726

																T1		120		INLET		183.7		96.2		1034.5		140.0		30.9		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				2439		2408		2492		2446.3333333333		42.4774449954																18		18		18

																T2		240		INLET		1273.8		80.9		63.7		72.3		6.1		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				2015		1996		2149		2053.3333333333		83.392645559																190		18		67

																												173.0		46.0												2277.1111111111		69.806159909

																T1		60		OUTLET		7.8		5.9		7.6		7.1		0.5		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				453		413		386		417.3333333333		33.7095436536

																T2		180		OUTLET		4.5		5.1		4.8		4.8		0.2		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				641		633		763		679		72.8560224003																0.1		0.1		0.1

																T3		240		OUTLET		4.3		6.1		5.9		5.4		0.5		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 07 Octobre				764		740		766		756.6666666667		14.4683562761																0.1		0.1		0.1

																												5.8		0.4												617.6666666667		40.3446407767

																				Efficacité (%)								97%														72.87%

				TEST 5		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		5		140		600												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		2		140		688.1		2				T0		0		INLET		710.7		633.3		631.2		658.4		22.7		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				2489		3534		3175		3066.0		265.5		OHT 4, OHT 5, OHT 6														140		130		130		133.3333333333

																T1		120		INLET		617.6		658.1		929.2		735.0		84.7		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				3380		4244		3628		3750.7		222.4		OHT 28, OHT 29, OHT 30														130		130		160		140

																T2		240		INLET		702.1		639.6		229.55		670.9		22.1		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				2289		2654		4082		3008.3		473.8		OHT 21, OHT 22, OHT 23														170		170		170		170.00

																												688.1		43.2												3275.0		320.6																						147.78

																T1		60		OUTLET		9.4		9.2		10.1		9.6		0.2		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				1235		1291		1283		1269.7		15.1		OHT 8, OHT 10, OHT 16														0.09		0.09		0.09		0.09

																T2		180		OUTLET		13.1		12.3		10.4		11.9		0.7		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				1652		1594		1551		1599.0		25.3		OHT 11, OHT 13, OHT 14														0.09		0.09		0.09		0.09

																T3		240		OUTLET		10.1		8.8		10.4		9.8		0.4		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le mardi 23 Septembre				1568		1480		931		1326.3		172.6		OHT 12, OHT 15, OHT 21														0.09		0.09		0.09		0.09

																												10.4		0.5												1398.3		71.0																						0.09

																				Efficacité (%)								98%														57%																								99.94%

				TEST 6		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		5		100		600												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		4		100		421.1		2				T0		0		INLET		404.85		393.2		401.55		399.9		3.0		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Septembre				2191		2280		2326		2265.7		34.3		OHT 46, OHT 47, OHT 48														97		99		100

																T1		120		INLET		431.0		431.3		436.5		432.9		1.5		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Septembre				2488		2333		2447		2422.7		40.2		OHT 52, OHT 53, OHT 54														120		95		100

																T2		240		INLET		443.9		402.9		445.1		430.6		12.0		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Septembre				2499		2410		2378		2429.0		31.3		OHT 55, OHT 56, OHT 57														100		95		110

																												421.1		5.5												2372.4		35.3

																T1		60		OUTLET		10.0		10.0		10.5		10.2		0.1		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Septembre				1544		1502		1528		1524.7		10.6		OHT 40, OHT 41, OHT 42														0.09		0.09		0.09

																T2		180		OUTLET		9.2		9.8		10.7		9.9		0.4		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Septembre				1744		1605		1628		1659.0		37.3		OHT 34, OHT 35, OHT 36														0.2		0.5		0.4

																T3		270		OUTLET		11.5		12.2		13.0		12.2		0.4		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 25 Spetembre				1644		1525		1562		1577.0		30.5		OHT 37, OHT 38, OHT 39														0.9		0.8		1.1

																												10.8		0.3												1586.9		26.1

																				Efficacité (%)								97%														33%

				TEST 7		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		5		100		150												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		4		100		323.3		2				T0		0		INLET		377.5		318.25		155.9		283.9		114.7		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				2249		2220		1278		2234.5		10.3		OHT 103, OHT 104, OHT 105

																T1		120		INLET		318.1		646.6		437.0		377.6		84.1		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				1348		2058		2103		2080.5		15.9		OHT 106, OHT 107, OHT 108

																T2		240		INLET		388.6		364.0		172.9		308.5		118.1		PWOC2T2INLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				1599		2136		1995		2065.5		49.9		OHT 109, OHT 110, OHT 111

																												323.3		105.6												2126.8		25.3

																T1		60		OUTLET		12.4		10.3		10.8		11.2		1.1		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				1367		1424		1240		1343.7		47.1		OHT 94, OHT 95, OHT 96

																T2		180		OUTLET		10.3		4.3		7.6		7.4		3.0		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				1915		1364		1425		1568.0		151.0		OHT 97, OHT 98, OHT 99

																T3		330		OUTLET		13.1		11.7		12.5		12.4		0.7		PWOC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le jeudi 02 Octobre				1700		1642		1655		1665.7		15.2		OHT 100, OHT 101, OHT 102

																												10.3		1.6												1525.8		71.1

																				Efficacité (%)								97%														28%

				TEST 8		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu		5		140		150												Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		3.5		147		373.3		1				T0		0		INLET		343.0		346.7		348.6		346.1		2.8		PWOC1T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				2385		2293		2384		2354.0		26.4		OHT 121, OHT 122, OHT 123

																T1		120		INLET		411.6		351.1		319.0		360.6		47.0		PWOC1T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				2480		2281		2185		2315.3		75.2		OHT 124, OHT 125, OHT 126

																T2		270		INLET		471.7		367.0		401.3		413.3		53.4		PWOC1T2INLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				2148		2081		2021		2083.3		31.8		OHT 127, OHT 128, OHT 129

																												373.3		34.4												2250.9		44.5

																T1		60		OUTLET		7.3		8.2		8.1		7.9		0.5		PWOC1T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				1349		1261		1277		1295.7		23.4		OHT 112, OHT 113, OHT 114

																T2		180		OUTLET		4.9		6.9		6.6		6.1		1.1		PWOC1T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				1585		1532		1505		1540.7		20.3		OHT 115, OHT 116, OHT 117

																T3		300		OUTLET		13.7		10.7		9.9		11.4		2.0		PWOC1T3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 06 Octobre				1378		1430		1393		1400.3		13.4		OHT 118, OHT 119, OHT 120

																												8.5		1.2												1412.2		19.1

																				Efficacité (%)								98%														37%

																		Influence of polymer compacity

																						without compaction		with compaction at 140%												Influence de la compaction								without compaction		with compaction at 140%

																		Extraction ratio for HC (%)				97%		98%																		Extraction ratio for BTEX (%)		36%		51%

																		Influence of produced water flowrate

																																				Influence de la concentration en BTEX

																		Influence of inlet concentration of HC

																																				Influence du débit





Produced water compo

		Test 1		Test 1		97.0680833874		97.0680833874		0.2753785274		0.2753785274

		Test 2		Test 2		7.5136203288		7.5136203288		0.5808168628		0.5808168628

		Test 3		Test 3		4.6210307529		4.6210307529		0.371345924		0.371345924

		Test 4		Test 4		46.0094352895		46.0094352895		0.3884345372		0.3884345372

		Test 5		Test 5		43.1541635361		43.1541635361		0.4516524258		0.4516524258

		Test 6		Test 6		5.5203965689		5.5203965689		0.2990356547		0.2990356547

		Test 7		Test 7		105.6260398225		105.6260398225		1.6100521335		1.6100521335

		Test 8		Test 8		34.4150766445		34.4150766445		1.1917327196		1.1917327196



HC concentration (mg/l)

Before treatement

After treatement



Saturation INLET

		Test 1		Test 1		42.6653645635		42.6653645635		66.4028111855		66.4028111855

		Test 2		Test 2		22.6758027353		22.6758027353		20.0410027699		20.0410027699

		Test 3		Test 3		42.9174088273		42.9174088273		43.3346778382		43.3346778382

		Test 4		Test 4		69.806159909		69.806159909		40.3446407767		40.3446407767

		Test 5		Test 5		320.5653253311		320.5653253311		71.0262177502		71.0262177502

		Test 6		Test 6		35.2739204666		35.2739204666		26.1006795715		26.1006795715

		Test 7		Test 7		25.3379929925		25.3379929925		71.113903265		71.113903265

		Test 8		Test 8		44.4715184199		44.4715184199		19.0563669568		19.0563669568





Saturation OUTLET

		



[BTEX]inlet (µg/L)

ᵑ extraction BTEX (%)



Saturation OUTLET prévision

		



Produced water flowrate (m3/h)

ᵑ extraction BTEX (%)



Saturation apres arret 

		



Produced water flowrate (m3/h)

extraction ratio for HC (%)



Saturation1

				33.8833333333

				37.6

				19.5111111111



[HC] in inlet produced water (mg/l)

extraction ratio for HC (%)

0.7624200689

0.7364804965

0.5583712984



Saturation 2

		

				TEST 1		mixage (min)		volume d'Adsorpol (l)		Ajout d'HC (mg/l)		nbre de cycle										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC										Nom de l'échantillon & Date				HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu						200						CYCLE						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		5		30		223.0		5						1		INLET		243.8		243.9		117.3		180.6		44.8		PWODT1C1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 12 Novembre				2329		1853		2870		2350.7		254.4		OHT 217, OHT 218, OHT 219				38.00		22.00		31.00		30.33		8.02		15.00		14.00		13.00		14.00		1.00

																		4		INLET		240.9		260.5		273.9		267.2		4.7		PWODT1C4INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 12 Novembre				3069		2881		1218		2389.3		509.4		OHT 220, OHT 221, OHT 222				29.00		31.00		27.00		29.00		2.00		15.00		23.00		11.00		16.33		6.11

																				moyenne inlet								223.9														2370.0														29.67										15.17

																		1		OUTLET		34.8		34.2		31.5		33.5		0.9		PWODT1C1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 12 Novembre				1627		1584		2110		1773.7		146.0		OHT 208, OHT209, OHT 210				25.00		33.00		31.00		29.67		4.16		7.70		9.30		8.90		8.63		0.83

																				Efficacité (%)								85%														25%														-0%										43%

																		3		OUTLET		31.1		33.6		28.1		30.9		1.4		PWODT1C3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 12 Novembre				1597		1579		1767		1647.7		51.9		OHT 211, OHT212, OHT 213				16.00		18.00		13.00		15.67		2.52		7.30		7.00		6.90		7.07		0.21

																				Efficacité (%)								86%														30%														47%										53%

																		5		OUTLET		41		40.5		43.5		41.7		0.8		PWODT1C5OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 12 Novembre								1820		1820.0				OHT 214, OHT215, OHT 216				32.00		34.00		32.00		32.67		1.15		10.00		9.40		11.00		10.13		0.81

																				Efficacité (%)								81%														23%														-10%										33%

																		Efficacité moyenne(%)

				TEST 2		mixage (min)		volume d'Adsorpol (l)		Ajout d'HC (mg/l)		nbre de cycle				CYCLE						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				prévu						200								1		INLET		105.3		99		91.1		95.1		2.8		PWODT2C1INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 13 Novembre				2830		2844		2848		2840.7		4.7		OHT 232, OHT 233, OHT 234				21.00		22.00		24.00		22.33		1.53		23.00		22.00		25.00		23.33		1.53

				réalisé		5		60		173.0		5						4		INLET		250.8		254.5		249.1		251.8		1.9		PWODT2C4INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 13 Novembre				2757		2924		2946		2875.7		51.7		OHT 235, OHT 236, OHT 237				27.00		21.00		28.00		25.33		3.79		18.00		19.00		28.00		21.67		5.51

																				moyenne inlet								173.4														2858.2														23.83										22.50

																		1		OUTLET		27.6		25.8		27.7		27.0		0.5		PWODT2C1OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 13 Novembre				1102		1583		1654		1446.3		150.2		OHT 223, OHT 224, OHT 225				17.00		15.00		16.00		16.00		1.00		5.00		6.30		6.60		5.97		0.85

																				Efficacité (%)								84%														49%														33%										73%

																		3		OUTLET		26.7		29.5		29.7		28.6		0.8		PWODT2C3OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 13 Novembre				1582				696		1139.0		313.2		OHT 226, OHT 227, OHT 228				32.00		32.00		35.00		33.00		1.73		7.30		7.20		7.10		7.20		0.10

																				Efficacité (%)								83%														60%														-38%										68%

																		5		OUTLET		29		30.7		29.4		29.7		0.4		PWODT2C5OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 13Novembre				1855		1377		1403		1545.0		134.4		OHT 229, OHT 230, OHT 231				40.00		37.00		39.00		38.67		1.53		6.60		6.80		5.00		6.13		0.99

																				Efficacité (%)								83%														46%														-62%										73%

																		Efficacité moyenne(%)

				TEST 3		mixage (min)		volume d'Adsorpol (l)		Ajout d'HC (mg/l)		nbre de cycle				CYCLE						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				prévu						600								1		INLET		388.6		376.2		428.7		402.5		18.6		PWODT3C1INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 14  Novembre				1307		1402		1410		1373		28.6487347016		OHT 282, OHT 283, OHT 284				44.00		38.00		40.00		40.67		3.06		110.00		130.00		96.00		112.00		17.09

				réalisé		15		60				5						4		INLET		111.2		418.9		121.8		270.4		105.0		PWODT3C4INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 14  Novembre				1243		1474		1376		1364.3		58.0		OHT 285, OHT 286, OHT 287				35.00		38.00		41.00		38.00		3.00		75.00		130.00		120.00		108.33		29.30

																				moyenne inlet								336.4														1368.7														39.33										110.17

																		1		OUTLET		16.6		18.8		18.6		18.0		0.6		PWODT3C1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 14  Novembre				482		460		389		443.7		24.3		OHT 273, OHT 274, OHT 275				31.00		16.00		25.00		24.00		7.55		3.30		3.30		3.20		3.27		0.06

																				Efficacité (%)								95%														68%														39%										97%

																		3		OUTLET		18.5		18.3		17		17.9		0.4		PWODT3C3OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 14  Novembre				409		410		378		399.0		9.1		OHT 276, OHT 277, OHT 278				36.00		37.00		39.00		37.33		1.53		3.00		2.20		3.10		2.77		0.49

																				Efficacité (%)								95%														71%														5%										97%

																		5		OUTLET		20.5		19.5		15		18.3		1.5		PWODT3C5OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 14  Novembre				377		393		377		382.3		4.6		OHT 279, OHT 280, OHT 281				40.00		43.00		40.00		41.00		1.73		3.30		3.60		2.80		3.23		0.40

																				Efficacité (%)								95%														72%														-4%										97%

																		Efficacité moyenne(%)

				TEST 4		mixage (min)		volume d'Adsorpol (l)		Ajout d'HC (mg/l)		nbre de cycle				CYCLE						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				prévu						150								1		INLET		166.1		163		148.3		155.7		5.2		PWODT4C1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre						2165		2315		2240		53.033008589		OHT 261, OHT 262, OHT 263				39.00		40.00		42.00		40.33		1.53		48.00		52.00		57.00		52.33		4.51

				réalisé		15		30				5						5		INLET		48.7		126.7		92.7		109.7		12.0		PWODT4C5INLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				2394		1393		876		1554.3333333333		385.8763834874		OHT 264, OHT 265, OHT 266

																				moyenne inlet								132.7														1897.1666666667

																		1		OUTLET		16.8		17.6		17.2		17.2		0.2		PWODT4C1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				894		774		938		868.6666666667		42.4421174464		OHT 243, OHT 244, OHT 245				22.00		18.00		24.00		21.33		3.06		2.70		2.50		2.20		2.47		0.25

																				Efficacité (%)								87%														54%														47%										95%

																		3		OUTLET		18.4		20.7		18.5		19.2		0.7		PWODT4C3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				768		800		806		791.3333333333		10.214368964		OHT 252, OHT 253, OHT 254				28.00		27.00		25.00		26.67		1.53		2.50		2.40		2.50		2.47		0.06

																				Efficacité (%)								86%														58%														34%										95%

																		5		OUTLET		19.7		20.6		17.6		19.3		0.8		PWODT4C5OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				515		614		583		570.6666666667		25.3196234832		OHT 246, OHT 247, OHT 248				32.00		27.00		26.00		28.33		3.21		2.50		2.90		3.20		2.87		0.35

																				Efficacité (%)								85%														70%														30%										95%

																		Efficacité moyenne(%)

				TEST 5		mixage (min)		volume d'Adsorpol (l)		Ajout d'HC (mg/l)		nbre de cycle				CYCLE						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				prévu						150								1		INLET		248.4		112.8		230.9		171.9		41.8		PWODT5C1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				1115		1186		1153		1151.3333333333		17.7646653032		OHT 267, OHT 268, OHT 269				32.00		33.00		34.00		33.00		1.00		10.00		25.00		22.00		19.00		7.94

				réalisé		15		60				5						4		INLET		39.6		54.4		586.2		320.3		188.0		PWODT5C4INLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				2369		1965		2189		2174.3		101.2		OHT 258, OHT 259, OHT 260

																				moyenne inlet								246.1														1662.8

																		1		OUTLET		34.9		35.3		39.4		36.5		1.2		PWODT5C1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				861				903		882.0		14.8		OHT 249, OHT 250, OHT 251				34.00		33.00		31.00		32.67		1.53		1.90		2.50		2.80		2.40		0.46

																				Efficacité (%)								85%														47%														1%										87%

																		3		OUTLET		32.6		33.3		34.2		33.4		0.4		PWODT5C3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				302		259		291		284.0		11.2		OHT 270, OHT 271, OHT 272				28.00		27.00		27.00		27.33		0.58		1.90		1.60		2.50		2.00		0.46

																				Efficacité (%)								86%														83%														17%										89%

																		5		OUTLET		35.6		33.1		33.4		34.0		0.7		PWODT5C5OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 17  Novembre				579		667		589		611.7		24.1		OHT 255, OHT 256, OHT 257				29.00		32.00		33.00		31.33		2.08		2.30		2.20		2.00		2.17		0.15

																				Efficacité (%)								86%														63%														5%										89%

																		Efficacité moyenne(%)

																																				Influence de la concentration en BTEX

																																				Influence du débit





Saturation 2

		Test 1		Test 1		42.6653645635		42.6653645635		66.4028111855		66.4028111855

		Test 2		Test 2		22.6758027353		22.6758027353		20.0410027699		20.0410027699

		Test 3		Test 3		42.9174088273		42.9174088273		43.3346778382		43.3346778382

		Test 4		Test 4		69.806159909		69.806159909		40.3446407767		40.3446407767

		Test 5		Test 5		320.5653253311		320.5653253311		71.0262177502		71.0262177502

		Test 6		Test 6		35.2739204666		35.2739204666		26.1006795715		26.1006795715

		Test 7		Test 7		25.3379929925		25.3379929925		71.113903265		71.113903265

		Test 8		Test 8		44.4715184199		44.4715184199		19.0563669568		19.0563669568
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Produced water flowrate (m3/h)

ᵑ extraction BTEX (%)

0.5793799567

0.4289900689

0.3921832884

0.728749878

0.5730279898

0.331116523

0.2826058564

0.3725935433



		

								BTEX on saturated polymer		(µg/l)		ratio				OHT29		concentration (µg/l)		ratio				OHT 08		concentration (µg/l)		ratio				% extraction

								Benzol		778		10%				INLET		1336		31%				OUTLET		928		75%				31%

								Toluol		2454		30%						1032		24%						260		21%				75%

								Ethylbenzol		1283		16%						439		10%						12		1%				97%

								Xylol		3541		44%						1436		34%						34		3%				98%

								TOTAL		8056								4243								1234

										INLET				OUTLET				BTEX EXTRACTION

										(µg/l)		ratio (%)		(µg/l)		ratio (%)		(%)

								Benzol		1336		31%		928		75%		31%

								Toluol		1032		24%		260		21%		75%

								Ethylbenzol		439		10%		12		1%		97%

								Xylol		1436		34%		34		3%		98%

								TOTAL		4243				1234





		

				Produced water inlet

								Before treatment								After treatment

				HC by NIR				929.2		mg/l		0.09%				13.1		mg/l

				Water				999070.8		mg/l		99.91%						mg/l

				Solide by filtration 0,2µm		Solides ( > C17)		33.2		mg/l		3.6%				4.5		mg/l		34.4%

				Polar + BTEX by Florisil				96.7		mg/l		10.4%				8.4		mg/l		64.1%

				BTEX by GC		BTEX		3.6		mg/l		0.4%				1.6		mg/l		12.2%

				Polar component		Polar compounds (ex: phénol, demulsifier)		93.1		mg/l		10.0%				6.8		mg/l		51.9%

				Aliphatic + Aromatic HC		HC (aliphatic, branched & aromatic)		799.3		mg/l		86.0%				0.2		mg/l		1.5%

																						NIR		Residual HC		13,1 mg/l

																						Filtration 0,2 µm		Solides ( > C17)		4,5 mg/l

																						Florisil		Remove Polar & BTEX		8,4 mg/l

																						GC analysis		BTEX		1,6 mg/l

																								Polar compounds (ex: phénol, demulsifier)		6,8 mg/l

																								HC (aliphatic, branched & aromatic)		0,2 mg/l





		





		Day 1		39.6812088671		39.6812088671

		Day 2		61.1441295144		61.1441295144

		Day 3		114.2564374683		114.2564374683

		Day 4		42.9664465441		42.9664465441

		Day 5		22.3748230276		22.3748230276

		Day 6		73.2399786071		73.2399786071

		Day 7		381.886627163		381.886627163

		Day 8		215.0626251871		215.0626251871

		Day 9		67.0599034746		67.0599034746

		Day 10		15.7496788766		15.7496788766

		Day 11		30.338208289		30.338208289

		Day 12		33.9031809108		33.9031809108

		Day 13		52.1622490313		52.1622490313

		Day 14		36.1924957373		36.1924957373

		Day 15		83.7754048608		83.7754048608

		Day 16		104.6206358405		104.6206358405

		Day 17		131.2829399309		131.2829399309

		Day 18		116.6228419325		116.6228419325

		Day 19		22.4188050125		22.4188050125

		Day 20		21.7329882323		21.7329882323
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		Day 1		0.4822539048		0.4822539048

		Day 2		0.6155072477		0.6155072477

		Day 3		0.6062177826		0.6062177826

		Day 4		0.5388245284		0.5388245284

		Day 5		0.3804858654		0.3804858654

		Day 6		0.5312465928		0.5312465928

		Day 7		1.0644102864		1.0644102864

		Day 8		1.3114877049		1.3114877049

		Day 9		3.0022213998		3.0022213998

		Day 10		1.8845328915		1.8845328915

		Day 11		2.6132889659		2.6132889659

		Day 12		1.7679880637		1.7679880637

		Day 13		2.1008618318		2.1008618318

		Day 14		2.4459598747		2.4459598747

		Day 15		3.0633002314		3.0633002314

		Day 16		3.8566728179		3.8566728179

		Day 17		3.6033558342		3.6033558342

		Day 18		2.5373027421		2.5373027421

		Day 19		0.9878017972		0.9878017972

		Day 20		14.9553084221		14.9553084221
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		Day 1

		Day 2

		Day 3

		Day 4

		Day 5

		Day 6

		Day 7

		Day 8

		Day 9

		Day 10

		Day 11

		Day 12

		Day 13

		Day 14

		Day 15

		Day 16

		Day 17

		Day 18

		Day 19

		Day 20

		Day 21



OUTLET

Jours

Concentrtion moyenne (mg/L)
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				Day 1		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		non		600.0		2				T0		0		INLET		416.3		372.1		403.8		397.4		11.4		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																T1		120		INLET		201.6		430		425.1		352.2		65.2		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																T2		240		INLET		295.4		342.5		460.1		366.0		42.4		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																												371.9		39.7												0.0		0.0

																T1		60		OUTLET		6.1		8.9		6.7		7.2		0.7		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																T2		180		OUTLET		5.3		6.5		6.1		6.0		0.3		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																T3		270		OUTLET		6.0		5		4.4		5.1		0.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 8 Octobre

																												6.1		0.5												0.0		0.0

																				Efficacité (%)								98%														0%

				Day 2		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		non		600.0		2				T0		0		INLET		155.8		347.2		486.7		329.9		83.1		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																T1		180		INLET		413.7		501.5		474.2		463.1		22.5		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																T2		360		INLET		707.5		439		436.3		527.6		77.9		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																												440.2		61.1

																T1		60		OUTLET		5.6		5.1		1.4		4.0		1.1		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																T2		240		OUTLET		6.3		7.4		7.4		7.0		0.3		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																T3		450		OUTLET		6.3		4.8		5.8		5.6		0.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 9 Octobre

																												5.6		0.6

																				Efficacité (%)								99%														0%

				Day 3		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		non		600.0		2				T0		0		INLET		403.2		828.5		351.7		527.8		130.8		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 10 Octobre

																T1		180		INLET		145.8		503.1		461.3		370.1		97.7		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 10 Octobre

																												448.9		114.3

																T1		60		OUTLET		3.3		4.2		1.8		3.1		0.6		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 10 Octobre

																T2		205		OUTLET		5.4						5.4				PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 10 Octobre

																												4.3		0.6

																				Efficacité (%)								99%														0%

				Day 4		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé		10		non		600.0		2				T0		120		INLET		425.0		359.1		184.2		322.8		62.2		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																T1		240		INLET		435.0		436.1		452.4		441.2		4.9		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																T2		360		INLET		417.1		417.7		203.3		346.0		61.8		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																												370.0		43.0

																T1		60		OUTLET		5.7		4.2		4.8		4.9		0.4		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																T2		180		OUTLET		5.9		3.9		6.9		5.6		0.8		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																T3		450		OUTLET		6.3		4.4		5.4		5.4		0.5		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 13 Octobre

																												5.3		0.5

																				Efficacité (%)								99%

				Day 5		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé												T0		120		INLET		115.1		265		163.3		181.1333333333		38.3		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

																T0'		140		INLET		332		403.9		358.6		364.8		18.2		PWSC2T0'INLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

		Remarque pompe péristatique														T1		420		INLET		327		369.7		346.7		347.8		10.7		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

																												297.9		22.4

		A T0		ancien tuyau		Vp= 120 tr/min										T1		60		OUTLET		6.5		5.5		4		5.3		0.6		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

		A T'0		nouveau tuyau		Vp= 120 tr/min										T2		180		OUTLET		6.8		5.7		6.7		6.4		0.3		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

		A T1		nouveau tuyau		Vp= 150 tr/min										T3		420		OUTLET		5.7		5.5		4.9		5.4		0.2		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 14 Octobre

																												5.7		0.4

																				Efficacité (%)								98%

				Day 6		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé												T0		0		INLET		306.5		108.7		330.6		504.8		60.9		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T1		120		INLET		384.9		382.7		372.8		373.7		3.2		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T2		180		INLET		358.6		97.9		357.1		358.7		75.0		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T3		240		INLET		351.0		338.8		392.4		774.2		14.0		PWSC2T3INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T4		300		INLET		392.7		273.7		1294.6		397.6		279.1		PWSC2T4INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T5		360		INLET		348.7		365.1		336.7		395.3		7.1		PWSC2T5INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																												467.4		73.2

																T1		60		OUTLET		4.1		3.6		6.9		4.9		0.9		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T2		180		OUTLET		4.6		4		4		4.2		0.2		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																T3		420		OUTLET		3.8						3.8				PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 15 Octobre

																												4.3		0.5

																				Efficacité (%)								99%

				Day 7		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

				prévu																		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

				réalisé												T0		60		INLET		1385.2		180.4		265.8		610.5		672.3		PWOC2T0INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 16 Octobre										0		0.0

																T1		240		INLET		139.6		97.3		272.6		169.8		91.5		PWOC2T1INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 16 Octobre										0		0.0

																												390.2		381.9												0.0		0.0

																T1		60		OUTLET		4.9		3		2.6		3.5		1.2		PWOC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 16 Octobre										0.0		0.0

																T2		210		OUTLET		5.2		4.3		6.1		5.2		0.9		PWOC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 16 Octobre										0.0		0.0

																												4.4		1.1												0.0		0.0

																				Efficacité (%)								99%														0%

				Day 8		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

																						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

		à T0		Vp=11 rpm		nouveau tuyau diamètre 13 mm										T0		0		INLET		129		94.1		491.9		238.3		220.3		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

		à partir de T0'		Vp=20 rpm		nouveau tuyau diamètre 13 mm										T0'		0		INLET		1263.9		867.5		685.9		974.9		408.7		PWSC2T0'INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

																T1		150		INLET		893.9		894.4		916.8		905.4		16.2		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

																												706.2		215.1

																T1		60		OUTLET		22.3		54.5		38		38.3		16.1		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

																		60		OUTLET bis		25.5		57.6		41		41.4		16.1		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

																												39.8		16.1

																T2		150		OUTLET		11.2		8.6		9.6		9.8		1.3		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 17 Octobre

																												24.8		8.7

																				Efficacité (%)								96%

				Day 9		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

												2										Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

		Vp = 20 rpm														T0		0		INLET		786.2		819.4		828.8		811.5		22.4		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 20 Octobre

																T1		120		INLET		854.2		841		654.4		783.2		111.7		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 20 Octobre

																												797.3		67.1

																T1		60		OUTLET		12.4		7.2		7.2		8.9		3.0		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 20 Octobre

																T2		190		OUTLET		9						9.0				PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 20 Octobre

																												9.0		3.0

																				Efficacité (%)								99%

				Day 10		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		741.6		736.1		756		744.6		10.3		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T1		180		INLET		765.4		785.6		753.6		768.2		16.2		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T2		360		INLET		794.8		765.5		754.6		771.6		20.8		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																												761.5		15.7

																T1		60		OUTLET		10.1		5.7		10		8.6		2.5		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T2		120		OUTLET		7.2		7.4		7		7.2		0.2		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T3		300		OUTLET		8.3		7.8		9.7		8.6		1.0		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T4		360		OUTLET		13.1		13.3		6.6		11.0		3.8		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																T5		410		OUTLET		11.4		7.6		9.9		9.6		1.9		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 21 Octobre

																												9.0		1.9

																				Efficacité (%)								99%

				Day 11		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		629.9		589.7		587		602.2		24.0		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T1		210		INLET		706.4		766.4		707.1		726.6		34.4		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T2		360		INLET		760		766.4		707.1		744.5		32.5		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																												691.1		30.3

																T1		90		OUTLET		8.1		13.7		11.3		11.0		2.8		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T2		150		OUTLET		8.5		7.3		11.1		9.0		1.9		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T3		300		OUTLET		2.7		3.4		3.2		3.1		0.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T4				OUTLET		12.2		12.7		21.6		15.5		5.3		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																T5				OUTLET		18.9		13.9		14.8		15.9		2.7		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 22 Octobre

																												10.9		2.6

																				Efficacité (%)								98%

				Day 12		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		672		716		558.3		648.8		81.4		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T1		180		INLET		745.2		734.5		728.8		736.2		8.3		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T2		360		INLET		746.4		770.4		757.7		758.2		12.0		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																												714.4		33.9

																T1		40		OUTLET		11.8		16.6		10.2		12.9		3.3		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T2		135		OUTLET		10.9		9.6		12.9		11.1		1.7		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T3		210		OUTLET		14.4		14.1		12.4		13.6		1.1		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T4		300		OUTLET		12.5		15.3		13.6		13.8		1.4		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																T5		360		OUTLET		16.2		17.8		15.1		16.4		1.4		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 23 Octobre

																												13.6		1.8

																				Efficacité (%)								98%

				Day 13		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		679.5		763.8		653.9		699.1		57.5		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																T1		300		INLET		742.8		806.8		715.6		755.1		46.8		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																												727.1		52.2

																T1		90		OUTLET		22.9		19.8		28.8		23.8		4.6		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																T2		180		OUTLET		16.9		13.7		17.2		15.9		1.9		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																T3		240		OUTLET		10.1		9.8		10.9		10.3		0.6		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																T4		300		OUTLET		12.5		10		10.5		11.0		1.3		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 24 Octobre

																												15.3		2.1

																				Efficacité (%)								98%

				Day 14		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		607.3		613.5		575.1		598.6		20.6		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T1		180		INLET		827.3		776		755.3		786.2		37.1		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T2		450		INLET		856.4		770.8		765.9		797.7		50.9		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																												727.5		36.2

																T1		80		OUTLET		10.4		9.8		19.2		13.1		5.3		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T2		150		OUTLET		7.2		9.5		12.9		9.9		2.9		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T3		240		OUTLET		15.7		15		14.2		15.0		0.8		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T4		315		OUTLET		16.5		16.8		18.2		17.2		0.9		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T5		360		OUTLET		15.7		18.8		10.9		15.1		4.0		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																T6		450		OUTLET		17.5		19.3		18.2		18.3		0.9		PWSC2T6OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 27 Octobre

																												14.8		2.4

																				Efficacité (%)								98%

				Day 15		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		511.7		564.4		500.4		525.5		34.2		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T1		180		INLET		669		849.1		588.6		702.2		133.4		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																												613.9		83.8

																T1		75		OUTLET		15.6		14.4		28.4		19.5		7.8		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T2		120		OUTLET		14.5		19.3		14.7		16.2		2.7		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T3		180		OUTLET		14.3		19.7		13.4		15.8		3.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T4		240		OUTLET		14.3		17.2		13.9		15.1		1.8		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T5		300		OUTLET		15.4		13.0		12.7		13.7		1.5		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																T6		360		OUTLET		14.1		16.3		14.3		14.9		1.2		PWSC2T6OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 28 Octobre

																												15.9		3.1

																				Efficacité (%)								97%

				Day 16		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		450.5		293.1		187		310.2		132.6		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T1		285		INLET		541.1		512.6		539.9		531.2		16.1		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T2		360		INLET		565.4		424.4		236.2		408.7		165.2		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																												416.7		104.6

																T1		90		OUTLET		12.3		20.5		11.6		14.8		4.9		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T2		150		OUTLET		22.6		14.4		14		17.0		4.9		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T3		210		OUTLET		30.3		17.8		16.9		21.7		7.5		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T4		270		OUTLET		22.2		16.7		16		18.3		3.4		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T5		335		OUTLET		15.3		16.4		15.8		15.8		0.6		PWSC2T6OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																T6		370		OUTLET		22.6		20.6		18.8		20.7		1.9		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 29 Octobre

																												18.0		3.9

																				Efficacité (%)								96%

				Day 17		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		474.8		464.7		416.3		451.9		31.3		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T1		260		INLET		741.1		575.6		275.0		530.6		236.3		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T2		420		INLET		647.1		407.4		596.2		550.2		126.3		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																												510.9		131.3

																T1		90		OUTLET		28.4		12.9		10.4		17.2		9.8		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T2		150		OUTLET		13.9		13.1		14.1		13.7		0.5		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T3		210		OUTLET		16.9		16.7		18.1		17.2		0.8		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T4		280		OUTLET		18.3		14.6		13.1		15.3		2.7		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T5		330		OUTLET		23		20.8		20		21.3		1.6		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T6		390		OUTLET		29.6		21.9		21.4		24.3		4.6		PWSC2T6OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																T6		445		OUTLET		17.8		27.5		18.7		21.3		5.4		PWSC2T7OUTLET 1, 2 & 3 le Jeudi 30 Octobre

																												18.6		3.6

																				Efficacité (%)								96%

				Day 18		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		680.7		443.9		240.8		455.1		220.2		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 31 Octobre

																T1		240		INLET		827		802.1		821.5		816.9		13.1		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Vendredi 31 Octobre

																												636.0		116.6

																T1		60		OUTLET						21.5		21.5		0.0		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 31 Octobre

																T2		150		OUTLET		17.3		12.6		13.2		14.4		2.6		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 31 Octobre

																T3		240		OUTLET		16.3		11.3		13.3		13.6		2.5		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Vendredi 31 Octobre

																												16.5		2.5

																				Efficacité (%)								97%

				Day 19		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		633.5		617.5		620.9		624.0		8.4		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T1				INLET		718		663.4		738.5		706.6		38.8		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T2		390		INLET		732.3		718.1		757.6		736.0		20.0		PWSC2T2INLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																												688.9		22.4

																T1		75		OUTLET								0.0		0.0		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T2		150		OUTLET		22.7		21.2		20.5		21.5		1.1		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T3		180		OUTLET		21		19.1		19.2		19.8		1.1		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T4		270		OUTLET		21.2		18.6				19.9		1.8		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T5		350		OUTLET		20.5		19.1		19.5		19.7		0.7		PWSC2T5OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T6		400		OUTLET		19.7		18.7		18.4		18.9		0.7		PWSC2T6OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																T6		440		OUTLET		18.7		19.5		18.6		18.9		0.5		PWSC2T7OUTLET 1, 2 & 3 le Lundi 3 Novembre

																												19.8		1.0

																				Efficacité (%)								97%

				Day 20		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date

		Vp = 20 rpm																				Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		609		580.5		548.6		579.4		30.2		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																T1		260		INLET		702.4		696.9		677.2		692.2		13.3		PWSC2T1INLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																												635.8		21.7

																T1		65		OUTLET		21.3		19.8				20.6		1.1		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																		65		RT		33.8						33.8		0.0

																T2		140		OUTLET		20.2		18.3				19.3		1.3		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																		140		RT				32.1				32.1		0.0

																T3		260		OUTLET		26.7		30.1				28.4		2.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																		260		RT		69.8		63.3				66.6		4.6

																T4		375		OUTLET		28.6		106.4				67.5		55.0		PWSC2T4OUTLET 1, 2 & 3 le Mardi 4 Novembre

																		375		RT		2073.7		4847.6				3460.7		1961.4

																												33.9		15.0

																				Efficacité (%)								95%

				Day 21		Débit PW (m3/h)		Compacité Adsorpol (%)		Ajout d'HC (mg/l)		Colonne 1 ou 2										HC (mg/l) par NIR										Nom de l'échantillon & Date				BTEX (µg/l) par GC														HAP (wessling)										HC C10-C40 (wessling)

																						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type						Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type		Echantillon 1		Echantillon 2		Echantillon 3		Moyenne		Ecart type

																T0		0		INLET		569.8		587.3		573.8		576.9666666667		4.6		PWSC2T0INLET 1, 2 & 3 le Mercredi 5 Novembre

																												577.0		4.6

		Remarque pompe péristatique														T1		130		OUTLET		252.5		239.7		908.6		466.9		191.3		PWSC2T1OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 5 Novembre

																T2		225		OUTLET		813.2		274.4		129.4		405.7		180.2		PWSC2T2OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 5 Novembre

		A T0		ancien tuyau		Vp= 120 tr/min										T3		270		OUTLET		881.6		208.4		207.7		432.6		194.4		PWSC2T3OUTLET 1, 2 & 3 le Mercredi 5 Novembre

		A T'0		nouveau tuyau		Vp= 120 tr/min																						435.1		188.6

		A T1		nouveau tuyau		Vp= 150 tr/min														Efficacité (%)								25%





		Evolution de jour en jour

				INLET				OUTLET

		Day		HC average		HC std/2		HC average		HC std/2

		Day 1		371.8777777778		39.6812088671		6.1111111111		0.4822539048

		Day 2		440.2111111111		61.1441295144		5.5666666667		0.6155072477

		Day 3		448.9333333333		114.2564374683		4.25		0.6062177826

		Day 4		369.9888888889		42.9664465441		5.2777777778		0.5388245284

		Day 5		297.9222222222		22.3748230276		5.7		0.3804858654

		Day 6		467.3833333333		73.2399786071		4.2888888889		0.5312465928

		Day 7		390.15		381.886627163		4.35		1.0644102864

		Day 8		706.1944444444		215.0626251871		9.8		1.3114877049

		Day 9		797.3333333333		67.0599034746		8.9666666667		3.0022213998

		Day 10		761.4666666667		15.7496788766		9.0066666667		1.8845328915

		Day 11		691.1111111111		30.338208289		10.8933333333		2.6132889659

		Day 12		714.3666666667		33.9031809108		13.56		1.7679880637

		Day 13		727.0666666667		52.1622490313		15.2583333333		2.1008618318

		Day 14		727.5111111111		36.1924957373		14.7666666667		2.4459598747

		Day 15		613.8666666667		83.7754048608		15.8611111111		3.0633002314

		Day 16		416.6888888889		104.6206358405		18.0444444444		3.8566728179

		Day 17		510.9111111111		131.2829399309		18.6285714286		3.6033558342

		Day 18		636.0		116.6		16.5		2.5373027421

		Day 19		688.9		22.4		19.7833333333		0.9878017972

		Day 20		635.7666666667		21.7329882323		33.925		14.9553084221

		Day 21		576.9666666667		4.5848482345		435.0555555556		188.6210505657

				570.9801587302		42.6961090688		32.171148904		20.3745073452





						Conversion tps prélèvements/min

						1h		1		60

						1h30		1.5		90

						2h		2		120

						2h30		2.5		150

						3h		3		180

						3h30		3.5		210

						4h		4		240

						4h30		4.5		270

						5h		5		300

						5h30		5.5		330

						6h		6		360

						6h30		6.5		390

						7h		7		420

						7h30		7.5		450

						8h		8		480
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